
F18-74ETDPS

70 SUPERLOTUS

FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE

FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran

tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-

traitement à 160 °C avec ou sans Melting.

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100

programmes en mémoire. Capteur de

présence et de niveau maximal huile. Pompe

filtration huile à chaud max 180°C,

nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs

paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h -

2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle

pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec

support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100

inclus). Production de pommes frites: 27

kg/h (inclus 1 Elément de jonction top

mod.TPA-7)

Les images présentées ne nous engagent pas.

La Société se reserve le droit d’apporter tout

modifi cationsans préavis.



F18-74ETDPS

70 SUPERLOTUS

FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE

 A  Plaque des caractéristique  B  Raccordement électrique  

MODÈLE: F18-74ETDPS

DIMENSIONS: cm. 40x 70,5x 90h

PUISSANCE ÉLECTRIQUE: 16,55 kW

TENSION: 400V~3N

FRÉQUENCE: 50/60 Hz

kg: 83

m³: 0.404

mm: 430x770x1220

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LOTUS S.P.A.Via Calmaor, 46

31020 San Vendemiano(TV) - Italy

Tel. + 39 0438 778020 / 778468

Fax + 39 0438 778277

www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it

Les images présentées ne nous engagent pas.

La Société se reserve le droit d’apporter tout

modifi cationsans préavis.

http://www.tcpdf.org

